JA carport - type RL 111

! Materialebeskrivelse for basismodel 3 | Tagbeklaedning i
3 Stolper 97 x 97 mm ru trykimpr. l | Daekbraedt ‘
' Remme 45 x 145 mm hgvlet konstruktions tree (ikke trykimpr.) l ! ;
' Spaer 45 x 95 mm hovlet trae (ikke trykimpr.) } . Stembreedder !
" Sternbraedder 25 mm ru trykimpr. | | |
1 Deekbraedder 19 x 75 mm ru trykimpr. ! | |
. Tagbeklzedning Blatonet pvc trapezplade ! | Speer |
. Skurbeklaedning 1 pa 2 beklaedning af 16 x 100 mm ru trykimpr. braedder - (lodret) | i ;
. Der Bygselv revlesvingdgr (tegninger er vist uden dgrplacering) | | Rem ;
i Fald pa tagpelaegning: min. 1 cm/meter. (_Bemagrk at taghaeldningen kan veere mindre end den af producenten anbefalede, i | Principdetalje i
! hvorfor det ingen garanti er for taetheden i samlingerne). | o |
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L JA Carporte er et koncept for selvbyggere, hvor vi leverer et komplet byggesaet indeholdende alt fra tree og tagbekleedning til alle nedvendige beslag, skruer og sem, samt
| byggevejledning i form af tegninger og beskrivelse. Stolper saettes 90 cm i jorden (beton til stabning er ikke medregnet i basisprisen). Vi tilbyder ikke montering.
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